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Descrizione

Caratos € una collezione di sedute imbottite di grande eleganza formale. Previste in diverse versioni, con
rivestimento in tessuto o pelle, sono accomunate dalla riconoscibile struttura in pressofusione di alluminio.
Una proposta sofistica, pensata sia per uso domestico che contract.

Informazioni tecniche
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Telaio interno

tubolari e profilati d'acciaio

Imbottitura telaio interno

schiuma di poliuretano flessibile a freddo Bayfit®, fodera in fibra di poliestere
Scocca

polipropilene

Inserto schienale (CAR55-CARG65)

poliuretano rigido costampato con perni metallici
Struttura di sostegno

fusione in lega d'alluminio

Struttura di sostegno (CA60A-CA60B)

magnesio pressofuso

Puntali

materiale plastico

Rivestimento

tessuto o pelle

Rivestimento (CA47N)

pelle
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Disegni tecnici

CRT60G
£l
o= E R
3|5 olm 5|3
© N N~
<t |-
60 cm 60,5 cm
235" 237/s"
CARG65
5| €l
Q| O~ £l%
®|m oI O
Nl e
65 cm 62 cm
25 5/" 24 3/5"
SCA57B
5l .
5|R 5|2
| ©
<t | -
54,5 cm
21 1/"

CARS5

78 cm
30 3/4"

55 cm

21 °/¢"

)

SCA57B_SA

70 cm

._60cm
23 5/s"

(J

SCAS7A

73 cm

__7cm
22 1/,"

C

27 /2"

28 3/4"

58 cm
22 7/g"

227/g"

54,5 cm

211/"

48 cm

48 cm

58 cm

47 cm

18 7/s"

18 7/s"

18 /"

09/04/24



09/04/24



CA60B

E|% £
o= o -
NE 0|Q 5|2
B i i
59,5 cm 60,5 cm
23 3/g" 23 7/s"
CAS87ST
€l
A 3P
o™ o |
©
47 cm 48,5cm
18 /" 19 /8"
CA47N
5=
2|s 5%
N~ |
<t |-
47 cm 59,5 cm
18 /2" 23 3/s"

|

CAG0A

g 5|2 E|=
[« 28 [To) > £ N
@™ <9 O~
59,5 cm 60,5 cm
23 3/," 23 7/s"
CA97ST
5= £l=
N~| o>
O m ol o
N[N
47 cm 48,5 cm
18 1/." 19 /5"

@



09/04/24



